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Werkstattauftrag 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechnungs- Nr.: 2421 
 
 

lfd.-
Nr. 

Leistungsbezeichnung/Kundenbeanstandung 
Diagnoseeinsatz-

systeme 

Befundung 

i.O. n.i.O. 

1. Motor startet nicht, Starter dreht sich nicht     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Befundung nach Messprotokoll: 
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Abb.: 2 Bauteilliste der Schaltung -Abb.: 1 Teilauszug Stromlaufplan Startsteuerung, 

Fahrzeug mit Automatikgetriebe- 
 

Bauteil Bezeichnung Strompfad 

A214 Steuergerät Automatikgetriebe 11-15 

F15 Sicherung Bremslicht 9 

F25 Sicherung Schaltstufenschalter 13 

F28 Sicherung Automatikgetriebesteuergerät 14 

G1 Drehstromgenerator 6 

G2 Batterie 1 

H15 Bremslicht links 9 

H16 Bremslicht rechts 10 

M1 Starter 2 

S2 Zündstartschalter 2 

S23 Bremslichtschalter 8 

S24 Gangwahlschalter Automatikgetriebe 11 

X2 Stecker Zündstartschalter 2 

X10 Stecker Starter 2 

X20 Stecker Batterie 1 

X15 Stecker Bremslicht links 9 

X16 Stecker Bremslicht rechts 10 

X21 Stecker Generatorkontrollleuchte 8 

X22 Stecker Drehstromgenerator 6 

X23 Stecker Bremslichtschalter 8 

X24 Stecker Gangwahlschalter 11 

X214 Stecker Automatikgetriebesteuergerät 11 
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Aufgabenstellung Startsteuerung Fahrzeug mit Automatikgetriebe 
 
 
1.) In der -Abb.: 1 Teilauszug Stromlaufplan Startsteuerung Fahrzeug mit 

Automatikgetriebe- ist ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe abgebildet. 
Die Kundenbeanstandung lautet: „Mein Fahrzeug springt nicht an, der Starter dreht 
sich nicht“. 

 
2.) Vervollständigen Sie den vorliegenden Stromlaufplan nach Ihrem Kenntnisstand. 
 
3.) Erstellen Sie einen Diagnoseplan, aus dem ein möglicher Fehler im 

Startsteuersystem detektiert werden kann. Verwenden Sie für Ihren Prüfplan das 
beigefügte Messprotokoll, siehe -Abb.: 6 und 6.1 Messprotokoll Startsteuerung 
Automatikgetriebe- 

 
4.) Erstellen Sie für diese Startsteuerschaltung eine Wahrheitstabelle, eine 

Funktionsgleichung, einen Signal-Zeit-Plan und das genormte Schaltzeichen. 
Maßstab X-Achse Signal-Zeit-Plan: 2 Kästchen = 1-Signal 

4.1 Wie wird diese logische Verknüpfung bezeichnet? 
 
Abb.: 3 Wahrheitstabelle  
 

S2 Kl. 50 S24/P S23 M1Kl.50 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

1 0 0 0 

0 1 1 0 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 1 

 
Funktionsgleichung 
 
 
 
 
 
Abb.: 4 genormtes Schaltzeichen der logischen Verknüpfung 
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4.1 Wie wird diese logische Verknüpfung bezeichnet? 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.: 5 Signal-Zeit-Plan 
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Abb.: 6 Messprotokoll/Prüfanweisung 
 

Messprotokoll  Startsteuerung Automatikgetriebe  

 

von nach Messgrößen Diagnose 

Nr. Mess-Prüfobjekt durchzuführende Maßnahmen Gerät Stecker 
PIN/ 

Klemme 
Gerät Stecker 

PIN/ 
Klemme 

Soll- 
wert 

Messart/ 
Messbereich 

Ist- 
wert 

i.O. 
n. 

i.O. 

1. UK Bordnetz Zündung, Abblendlicht ein G2 X02 + G2 X02 - 
12,5-
14,5V 

20 DCV 13,4V X  
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Abb.: 6.1 Messprotokoll/Prüfanweisung 
 

Messprotokoll  

 

von nach Messgrößen Diagnose 

Nr. Mess-Prüfobjekt durchzuführende Maßnahmen Gerät Stecker 
PIN/ 

Klemme 
Gerät Stecker 

PIN/ 
Klemme 

Soll- 
wert 

Messart/ 
Messbereich 

Ist- 
wert 

i.O. 
n. 

i.O. 
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5.) Zeichnen Sie den Steuer- und Laststromverlauf für den Starter in verschiedenen 
Farben, Status des Starters: Starter dreht sich. Betiteln Sie auf den unten 
gezeichneten Linien Ihre Stromverläufe, farblich codiert. 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
6.) Zeichnen Sie den Vorerregerstromverlauf ein, betiteln Sie auf den unten 

gezeichneten Linien den Stromverlauf, farblich codiert. 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
6.1 Beschreiben Sie ferner ausführlich die Notwendigkeit des Vorerregerstroms. 
 
7.) Welche Bewandtnis hat der Widerstand RN in der Ladekontrollleuchte H1? 
 
8.) Kennzeichnen Sie die Klemme 45 am Starter. 
 
 
 

Annahme: Die Bordnetzspannung beträgt 13,8V, max. Leiterwiderstand = 1,0, 

max. Widerstand Schalter = 1,0, Uv max. = 0,5V. 
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Notizen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lösen Sie die Aufgabenstellungen und nehmen Sie, wenn Bedarf vorhanden ist, Kontakt 
über die E-Mail Adresse: horst.weinkauf@arcor.de, oder über die Netzadresse/Kontakt mit 
mir auf: http://www.Horst-Weinkauf.de 
Sie können auch mir Ihre Lösung zusenden, ich korrigiere und ergänze sie und sende sie 
Ihnen zurück. 
 
Guten Erfolg bei der Lösung der Aufgabenstellungen, wünscht der Autor 
 
 
 
 
Horst Weinkauf 
Staatlich geprüfter Techniker für Kraftfahrzeugtechnik 
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